
コハーモニーエ

eco harmony-1609-3000

エコハーモニー®、プチプチ®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。■ 製造元
TM

【東京本社営業所】
【名古屋本社営業所】
【札 幌 出 張 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
【北 陸 営 業 所】
【滋 賀 出 張 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 営 業 所】

〒102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒065-0041 札幌市東区本町 1条 10丁目 1－10
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３番４３号 アクス原町ビル１０３
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木９２２番地２号
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町一丁目２番 サンクレスト伊勢佐木４Ｆ
〒390-0841 長野県松本市渚１丁目６番１５号 カワセビル２０５
〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目３番１０号 大成住宅ビル７Ｆ  ７０４
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番５号 本町サミットビル５Ｆ
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３５６番地１号

TEL：03-3288-3231（代）
TEL：052-483-1031（代）
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0280-57-4981
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981（代）
TEL：0263-28-4257
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-957-0031

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0280-57-4980
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-28-4257
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-32-0292
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-957-0030

OFFICE/営業所
■ 販売元

TM

エコハーモニー®を選べば、それだけでeco

有色の再生原料を複数ブレンドした、さわやかな色のプチプチ®です。
再生原料を使用することで、CO2の排出量を約 34％も削減できます。
透明タイプと半透明タイプをラインナップ。
静電気防止効果のあるタイプや、丈夫なタイプもあります。
普段、 従来のプチプチ®をご利用いただいているお客様にも、
安心してお使いいただけます。

CO2 排出量、約 34％削減！

※１：１本＝Ｈ37相当品（1200mm幅 ×42ｍ巻）　※２：１本＝Ｈ37（1200mm 幅 ×42ｍ巻）
※CO2 排出量内訳
・再生原料未使用の気泡緩衝材…原料採掘～原料精製：4.1kgCO2/ 本、製造時：1.1kgCO2/ 本、廃棄時：4.0kgCO2/ 本、輸送時：0.2kgCO2/ 本
・エコハーモニー®…原料採掘～原料精製：1.0kgCO2/ 本、製造時：1.1kgCO2/ 本、廃棄時：4.0kgCO2/ 本、輸送時：0.1kgCO2/ 本
 （エコハーモニー®は粒高さを低くしているため、輸送時のCO2 排出量が異なります）
※数値は JEMAI-LCA Pro ver.2.1.2 によって算出。
※使用場所、回収場所は 23 区内とする。
※廃棄については一般的な廃棄比率（マテリアルリサイクル…24％、サーマルリサイクル…64％、埋立て…12％）とする。

再生原料を全く使用しない気泡緩衝材１本※１の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出されるCO2は約 9.4kg にもなります。
再生原料を使用したエコハーモニー®１本※２の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出されるCO2は約 6.2kgと、約 34％減らすことができます。
気泡緩衝材を利用するにあたり、CO2 排出量が高いのは、原料採掘～原料精製の工程と、廃棄（焼却処分）時です。
ゆえに、再生原料を使用すると、原料採掘～原料精製の工程が異なり、CO2 排出量が大幅に減るのです。

ホームページにて、掲載中！
http://www.putiputi.co.jp/

「エコ」対談



・ あさぎミルキー（半透明）・ あさぎクリア（透明）

・ ホワイト（半透明）

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守ります。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
色は、清潔感のある白色です。

静電防止タイプ

white
＜表面固有抵抗測定法＞ 
JIS K6911 準拠 　測定条件：20℃ 　65％RH
※ 数値は、代表値であり保証値ではありません。

■ 表面固有抵抗値（Ω/□）
1011

1011

衝撃に強いタイプ

● エコハーモニー®（Ｈ37Ｌホワイト以外）の色は選べません。
　 「あさぎ」は緑から青までの範囲で、「ホワイト」は白の範囲で、ばらつきがでます。
　 ご了承ください。
● 同一出荷ロットで色が変化する場合がございます。
注：加工品の場合、梱包内にばらつきが生じる場合がございます。

原反幅：1,200mm/2,400mm（H35LとH444L は1,200mmのみ）　
原反巻長：42m　
粒径：φ10mm　粒高：3.5mm

３
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２
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H35L

あさぎクリア色

H35Lクリア

H37Lクリア H37LホワイトH37Lミルキー

H37クリア H37ミルキー

H444Lクリア

グレード あさぎミルキー ホワイト

H37L

H40L

H37

H444L

H40Lクリア

従来のエコハーモニー®に比べて非常に丈夫で、衝撃に強いタイプです。
機械や大型家電といった重量物の梱包のほか、床、壁の養生に最適です。
プチプチ®の粒には断熱性能もあり、コンクリート養生にも最適です。

strong

light

white

■Ｈ444Ｌクリア

■Ｈ37Ｌホワイト

通常のプチプチ®に比べ、しなやかなエコハーモニー®ですが、
さらにしなやかなタイプです。
とても扱いやすく、小さな物も楽に梱包できます。

しなやかなタイプ

lightlight

■Ｈ35Ｌクリア

TM

TM

TM

エコハーモニー®の標準タイプです。
青～緑のさわやかな色で、透明タイプと半透明タイプがあります。
■Ｈ37クリア、Ｈ37Ｌクリア、Ｈ37ミルキー、Ｈ37Ｌミルキー、Ｈ40Ｌクリア

スタンダードタイプ

TM

透明タイプ 半透明タイプ

本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

（010049）

（003088）

（002615） （002618）

（010151）

（010224）

（003089） （010042）


